                KOTŁY GRZEWCZE PALENISKOWE

FONDERIE du DER

KOCIOŁ GRZEWCZY PALENISKOWY O SPALANIU KONTROLOWANYM

OPIS MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Dla uniknięcia ryzyka spowodowania pożaru i złych połączeń hydraulicznych, urządzenie to powinno być zainstalowane zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w opisie montażu załączonym do każdego urządzenia. Instalację powinni wykonać specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami.

Urządzenie to jest zgodne z następującymi normami:

35 376 (palenisko zamknięte, na drewno)

31 010 (kocioł z obiegiem wody umieszczony w kominku)

Szanowny Kliencie,

Nabyliście Państwo kocioł grzewczy paleniskowy o spalaniu kontrolowanym produkcji FONDERIE du DER. Dziękujemy za zaufanie.

1. DEFINICJA

Kocioł grzewczy paleniskowy o spalaniu kontrolowanym , posiada komorę paleniskową typu zamkniętego, działającą w sposób ciągły. Drewno opałowe spala się w dolnej części trzona kominka. Kocioł ten jest przeznaczony do obudowy murowanej, podłącza się go do zaprojektowanego do tego celu kanału spalinowego o średnicy 200 mm nierdzewnego, który można nabyć u naszych dystrybutorów.

1.1.Charakterystyka


DECO1801 EC 

DECO1805 EC
DECO 1750EC      DECO 1751EC

DECO 1755EC

Ciężar urządzenia:
 230 kg
 210 kg

Napięcie zasilania:
220V
220V

Pojemność:
25l
18l

Długość w rozwinięciu:
31m
31m

Ciśnienie robocze:
1,5 bar
1,5bar

Ciśnienie maksymalne robocze:
3 bar
3 bar

Temperatura maksymalna robocza:
900
900

Moc cieplna całkowita:
32Kw
26kW

Moc cieplna wymiennika wodnego:
22Kw
16kW

Moc cieplna powietrza:

10 kW 
10kW

Dysza wylotowa spalin:   
średnica 200 mm
200 mm

Zalecany materiał opałowy:
polana o długości 60 cm

Opał zastępczy: brykiety drewniane sprasowane


1.2.Zasada działania - regulacja spalania:

Kocioł grzewczy paleniskowy o spalaniu kontrolowanym to w rzeczywistości wbudowany w Wasz kominek kocioł ogrzewany drewnem, energia natomiast jest pozyskana poprzez zamontowane szeregowo dwa wymienniki:

· umieszczony za tylną ścianką komory paleniskowej, wykonany całkowicie z żeliwa.

· umieszczony w „czopuchu”, ze stali typu „Korten”, grubość 4 mm.

2.POŁĄCZENIE Z CENTRALNYM OGRZEWANIEM:

2.1.Podłączenie urządzenia, Rys. 1

[image: image1.emf]1


7


2


3


4


5


6


10


9


8


TURBINA


SONDA


POMPA


C.O


SONDA


POMPA


PIECA


SCHEMAT  ELEKTRYCZNY FUEGO 3


N


P




1 7 2 3 4 5 6 10 9 8

TURBINA SONDA

POMPA

C.O

SONDA

POMPA

PIECA

SCHEMAT  ELEKTRYCZNY FUEGO 3

N

P



Wylot spalin

[image: image10.png]










Zawór bezpieczeństwa                                                                                                               

    Sonda zaw .termicznego             





  









        

.







.

Uwaga: Wylot CO i CW mogą być podłączane zamiennie.

             Kierunek przepływu wody w wężownicy do chłodzenia dowolny/ może być zamiennie podłączony z prawej lub lewej strony/

2.1.1.Powrót:

Podłączyć powrót instalacji centralnego ogrzewania do króćca powrotu instalacji usytuowanej w górnej części wymiennika o budowie grzewczej żeliwnej. Nie naruszać połączenia między dwoma wymiennikami, ponieważ połączenie to zostało wykonane fabrycznie. Przekrój 26/34 na połączenie typu mufowego z gwintem wewnętrznym.

2.1.2.Zasilanie

Dwa króćce zasilania instalacji są usytuowane w górnej części „czopucha” na ściance tylnej urządzenia. Należy je połączyć za pomocą trójnika stalowego o przekroju 26/34, by następnie włączyć się do instalacji centralnego ogrzewania.

UWAGA: Nie pogiąć żadnego z  króćców zasilania instalacji

2.1.3.Czujnik temperatury:

Czujnik temperatury podłączony do sterownika elektrycznego należy zamontować w tylnej części czopucha z prawej strony złączka15/21.. 

2.2.Podstawowa zasada podłączenia:

W każdym wypadku podłączenia kotła grzewczego o spalaniu kontrolowanym do sieci centralnego ogrzewania powinno być wykonane pomiędzy kotłem zastępczym a pierwszym grzejnikiem głównej instalacji.

Podłączenie powinno być równoległe; króciec powrotu instalacji połączony z instalacją powrotu układu grzewczego, zaś króciec zasilania instalacji połączony z zasilaniem układu grzewczego.

Przewody głównej instalacji aż do pierwszego grzejnika powinny być wykonane z miedzi o przekroju 26/28 lub ze stali o przekroju 26/34.

W każdym wypadku instalator-specjalista od instalacji grzewczych staje się odpowiedzialny za wykonanie podłączenia. W zakres opisanego poniżej sposobu instalowania urządzenia nie wchodzą w grę różnorodne warianty montażu./rys. 1,2,3,4,8/.

2.2.1.Naczynie wzbiorcze otwarte:

Obowiązkowo należy zamontować naczynie wzbiorcze zaopatrzone w przewód powrotny do kanalizacji. Pojemność naczynia nie powinna być niższa od 20% objętości wody zawartej w instalacji (DTU 65.11).

Naczynie powinno znajdować się w najwyższym punkcie instalacji. Jeśli zostało umieszczone w miejscu nie ogrzewanym, to powinno być zaizolowane termicznie.

Podłączenie naczynia wzbiorczego powinno być wykonane pomiędzy kotłem grzewczym paleniskowym a pompą, na zasilaniu centralnego ogrzewania.

Przekrój przewodu podłączeniowego nie powinien być mniejszy niż 20/22 w przypadku przewodu miedzianego, oraz nie mniejszy niż 20/27 w przypadku przewodu stalowego.

2.2.2.Zawór termiczny:

 Jest to urządzenie łączące i jednocześnie pełniące rolę wymiennika termicznego i funkcję zasilania wody z sieci. Jeżeli występuje przegrzanie pieca tzn. temperatura maksymalna 900C  została osiągnięta ,urządzenie to zasila układ zimną wodą z sieci aby obniżyć temperaturę poniżej wartości krańcowej przegrzania.

Zawór termiczny zasilanie /odpływ powinien być zamontowany jak najbliżej wyjścia 12/17 z mosiądzu. /rys.1,2,3,4,8/.

2.2.3.Pompa cyrkulacyjna:

Zalecamy zamontowanie pompy cyrkulacyjnej, podłączonej na zasilaniu, o minimalnym natężeniu przepływu 960 l/godz. i o prędkości 2415 obr./min.

2.2.4.Grzejniki:

Instalacje przewodowe zasilania i powrotu nie powinny posiadać żadnego zaworu odcinającego, pożądane też jest, aby nie montować na grzejnikach zaworów termostatycznych, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł grzewczy paleniskowy.

Moc pieca powinna być dobrana do mocy wszystkich zainstalowanych grzejników .

1. Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa zamontowany na „czopuchu” pieca należy podłączyć do kanalizacji /rys nr.1/..

2. Układ przewodów:

Przewody instalacji powinny być zamontowane zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodnie między innymi z normami D.T.U.65.05 i D.T.U. 65.10, natomiast przekroje tych przewodów powinny być tak zwymiarowane, by otrzymać jak najmniejsze straty, i aby nie naruszać równowagi instalacji.

Ogólnie biorąc, radzimy nie zmniejszać przekrojów zasilania i powrotu kotła grzewczego paleniskowego.

3. Ciśnienie robocze i zasilanie w wodę:

Ciśnienie robocze: 1.5 bar

Ciśnienie maksymalne: 2,5 bar

Instalacja powinna być odpowietrzona.

4. Zasobnik ciepłej wody użytkowej: Rys 3

Jest możliwe podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej.

Powinien on być  podłączony tak jak grzejnik , jednakże bezpośrednio pomiędzy kotłem grzewczym paleniskowym i pierwszym grzejnikiem , powinna być pompa cyrkulacyjna z zaworem zwrotnym.

2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Rys. 4

1. W dostawie urządzenia znajduje się tablica regulacji /sterownik/, którą należy zaizolować i  zamontować w dolnej części kominka..

Należy wziąć pod uwagę długość przewodu czujnika regulacji.

Przewody elektryczne należy poprowadzić między izolacją a obudową murowaną kominka.

ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH WEWNĄTRZ KOMINKA I WYCIĄGU WENTYLACYJNEGO BEZ ZAIZOLOWANIA ICH PRZED OGNIEM.

 3.2.. Podłączenie napięcia 220 V

Punkt zerowy wejścia napięcia 220V podłączyć do zacisku Nr1

Fazę wejścia napięcia 220V podłączyć do zacisku Nr2

3.2.1.Pompa cyrkulacyjna kotła grzewczego paleniskowego:

Pompa cyrkulacyjna kotła grzewczego paleniskowego powinna być podłączona do zacisków Nr 5 i 6.

3.3..Pompa zasobnika wody użytkowej. Pompa zasobnika wody użytkowej powinna być podłączona do zacisków Nr 3 i 4.

3.4.Czujnik temperatury /SONDA/ kotła grzewczego paleniskowego:

Czujnik ten jest podłączony do zacisków Nr.7 i 8.należy umieścić go w kapilarze usytuowanej w górnej części z prawej strony  z tyłu „czopucha”..

3.5.Termometr ten służy do sprawdzania /obserwacji/temperatury wody znajdujacej się w korpusie pieca , ale również i do regulacji pompy cyrkulacyjnej 

3.6. Regulacja temperatury C.W.

Przekręcić potencjometr w prawo i regulować temperaturę wody w stosunku do wskazań na diodach.

TEMPERATURA IDEALNA WODY : 500C.

3.7 Termometr cyfrowy /diody/

3.8. Podłączenie elektryczne:

Podłączenie elektryczne powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nową normą NFC1500.

Wszystkie urządzenia będą na napięcie 220V.

Należy odłączyć zasilanie elektryczne przed każdą naprawą urządzenia.

3.9. Montaż deflektora:

Należy usytuować deflektor w wymienniku ze stali w ten sposób aby znajdował się w centralnej części czopucha /zob. rys,/



Deflektor



Ważne zalecenia:

Nie instalować kotła grzewczego paleniskowego bez urządzeń zabezpieczających dostarczonych przez producenta.

Nie wmontowywać zasuw odcinających pomiędzy kotłem grzewczym paleniskowym i obiegiem centralnego ogrzewania.

Nie uruchamiać kotła grzewczego paleniskowego bez napełnienia wodą obiegu centralnego ogrzewania.

Przewody instalacyjne, jak również sam kocioł grzewczy paleniskowy, należy regularnie odpowietrzać.

Maksymalne ciśnienie wody 3 bary.

Należy dodać do instalacji środka przeciw zamarzaniu, bowiem urządzenie to jest wrażliwe na zamarznięcie.

Włączać regularnie zawór bezpieczeństwa.

Przed każdym sezonem grzewczym sprawdzić, czy nie są zablokowane pompy.

Urządzenie to jest kotłem, nie może być używane bez wody.

Przewód dymowy powinien być czyszczony przez kominiarza 2 razy do roku.

Zalecenia obligatoryjne :Należy zastosować specjalny produkt przeciw tworzeniu się kamienia  i osadu.

W razie nie respektowania tych zaleceń, nie ma absolutnie zobowiązań odpowiedzialności producenta

ZASUWA KOMINKOWA W POPIELNIKU POWINNA BYĆ WYKORZYSTYWANA WYŁĄCZNIE PODCZAS ROZPALANIA PALENISKA I REGULACJI PŁOMIENIA

1. Wydajność:

Wydajność kaloryczna kotła grzewczego jest przede wszystkim uzależniona od wielkości „załadunku” drewna. W zależności od gatunku i wilgotności drewna, polano o długości 50 cm, o średnicy:

6 cm waży około 1 kg,

10 cm waży około 3 kg,

15 cm waży około 7 kg.

Aby podtrzymać ciągłe ogrzewanie, należy stosować polana o małej średnicy, w dużej ilości. W celu ogrzewania w dłuższym okresie czasu, należy stosować polana o większej średnicy.

3.8. Moc nominalna pieca zmierzona została podczas badań laboratoryjnych mierzona była 

przy wsadzie 13 kg drewna podczas 3 godz. Funkcjonowania/powietrze otwarte ,dekompresja 10 Pa/ tryb zwolnionej 10 godzinnej pracy pieca był zrealizowany przy wsadzie 15 kg drewna z polanami 10 cm. średnicy minimum 

UWAGA:

W celu uniknięcia  zadymienia szyby należy wzniecić ogień małymi szczapami drewnianymi.

KONSERWACJA

Aby zapobiec wszelkim nieprzewidzianym zajściom podczas sezonu grzewczego, radzimy Państwu zlecić Waszemu instalatorowi sprawdzenie poprawnego działania.

Powinny być przeprowadzone dwa czyszczenia mechaniczne kominów w roku, z których jedno w sezonie grzewczym, podczas którego polecicie Państwo kontrolę kanału kominowego, aby nabyć pewności co do dobrego stanu całości instalacji. Przedsiębiorstwo przeprowadzające kontrolę powinno wydać Państwu zaświadczenie.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zabronione jest używanie Waszego urządzenia; przed jego uruchomieniem trzeba będzie przystąpić do remontu. Zlećcie Państwo skontrolowanie Waszej instalacji przez specjalistę z odpowiednim wykształceniem zawodowym.

Po zakończeniu sezonu grzewczego powinniście Państwo oczyścić wszystkie części wewnętrzne Waszego urządzenia, zeskrobcie naloty smoły i oczyścić wszystkie części szczotką. Czynności te przywrócą Waszemu urządzenia lśniący wygląd. Radzimy również w tym okresie pozostawić otwarte wloty powietrza, aby umożliwić cyrkulacje powietrza w urządzeniu, przy czym szczególnej troski należy dołożyć w przypadku kotłów grzewczych paleniskowych, które są używane w sposób nieciągły (np. w domkach letniskowych).

Takie użytkowanie powoduje długotrwałe zjawiska kondensacji, które przyspieszają zużywanie się urządzenia. Przez okres, w którym urządzenie nie działa, należy pozostawić klapę dymową w położeniu otwartym. W wypadku, gdy kotły grzewcze są wyposażone częściowo w perforowane ruszty na obwodzie, oczyścić je odkurzaczem, aby usunąć ewentualny kurz z otworów perforacyjnych, który byłby szkodliwy dla cyrkulacji powietrza przez konwekcję. 

Należy regularnie opróżniać popielnik, aby uniknąć gromadzenia się popiołów, co mogłoby spowodować zatykanie rusztu paleniskowego i uszkodzić go. Uwaga na niedbałe rozrzucanie rozżarzone niedopałki drewna. Mogą one spowodować zapalenie się wszelkich materiałów palnych.

Oczyszczenie szyby: gdy szyba jest wychłodzona, przetrzeć ją za pomocą wilgotnej gąbki, lub lepiej, ściereczką nasączoną płynem konserwującym na bazie sody kaustycznej. Należy zapoznać się z instrukcją i przeciwwskazaniami stosowania podanymi w notatkach dołączonych do różnych produktów.

Należy obowiązkowo regularnie kontrolować poziom wody w instalacji.

Przerywacz TYP CA

 

Pozwala na cyrkulację wody miejskiej w kierunku takim jak centralne ogrzewanie, zapobiegając ryzyka zanieczyszczenia sieci czystej wody / pitnej/

 

Instalacja:

Dołącza się do sieci wody miejskiej między kanałem zasilającym a zaworem izolującym.

 

Monometr

Wskazuje ciśnienie w instalacji i dołącza się go do instalacji wody.

Odpowietrznik automatyczny

 

Pozwala na wyeliminowanie obecności powietrza w instalacji.

Obecność wody w sieci przeszkadza cyrkulacji normalnej wody ogrzewania, zakłóca       

wymianę termiczna powoduje hałas i fosforyzuje korozję.

 

Instalacja: 

Musi być zainstalowany pionowo w punkcie wysokim tam gdzie powietrze może się    

zakumulować w sieci.

      Naczynie wzbiorcze.

 

      Przypadek naczynia zamkniętego /typ flexcon/:

      Pozwala zrównoważyć ciśnienie wody w instalacji, która musi być niższa lub równa 

      2,9 bara.

      Ciśnienie robocze w C.O. jest około 1,5 bara 

      Ciśnienie w instalacji C.O. musi być kontrolowane regularnie podczas sezonu 

       grzewczego.

      Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 0,5 bara należy otworzyć kran zasilający i napuścić wody

      do około 1,5 bara.

      Proponujemy w tego typu instalacjach zainstalowanie zaworu termicznego 

· -         obciążenie na instalacji ogrzewania.

 

Przypadek naczynia otwartego:

 

Należy zainstalować w punkcie najwyższym instalacji C.O. i podłączyć do odpływu

na zewnątrz domu.

Należy sprawdzić na początku sezonu grzewczego otworzyć zawór i zweryfikować czy woda przelewa się na zewnątrz i w tym momencie zamknąć kran zasilający.

Kontrolować wskazania manometru ciśnienia .Jeżeli ciśnienie spadnie o 0,3 bara podczas 1-go miesiąca należy dolać wody aby otrzymać ciśnienie początkowe.

 

Przykład: Jeżeli po napełnieniu wodą Waszej instalacji Wasz monometr wskazuje 0,9 bara i po miesiącu wskazuje 0,5 bara tzn., że woda wyparowuje poprzez naczynie otwarte i ciśnienie spada .

Należy dopełnić wodą aby otrzymać 0,9 bara na monometrze.

CENTRALA  FUEGO 3  - SEITRON

WIADOMOŚCI OGÓLNE 

Centrala FUEGO 3 ( rys. 3 ) została zaprojektowana do kominków – kotłów w których istnieje możliwość sterowania pompami i wentylatorem w zależności od temperatury podgrzewanej wody . 

Urządzenie wyposażone jest w dwa przyciski : jeden do regulacji temperatury pompy kotła    ( woda użytkowa ) i drugi do włączania wentylatora  . Przy pomocy dwóch czujników , centrala odnotowuje temperaturę wody kominka i kotła . 

DZIAŁANIE 

Centrala FUEGO 3 wykonuje następujące funkcje : 

Przycisk wentylatora ( 1 na rys. 1 ) 

Ten przycisk pozwala na regulację włączania się wentylatora . 

Jeśli temperatura wody w kominku przekracza wartość ustawioną przyciskiem lub przeciwnie , jeśli spada poniżej 30 o C , wentylator wyłącza się .  

Przycisk pompy bojlera ( 3 na rys. 1)

Przycisk ten pozwala regulować temperaturę wody na kotle  ( woda użytkowa ) . 

Jeśli temperatura wody w kominku przekracza temperaturę wody w kotle i jeśli jeszcze nie osiągnęła temperatury ustawionej przyciskiem , uruchamia się  pompa kotła . 

Gdy temperatura wody kotła przekracza temperaturę ustawioną przyciskiem  , uruchamia się pompa grzejników , która wyłącza się jeśli temperatura wody  kotła spada poniżej ustawionej wartości . Poza tym , jeśli temperatura wody kominka spada poniżej 30 o C , pompa grzejników wyłącza się . 

Wybierak sposobu działania ( 2 rys.1 )

Przy pomocy dwupozycyjnego wybieraka  można wybrać sposób działania termostatu  : 

O : termostat jest wyłączony . 

Jednak funkcja wykrywania maksymalnej temperatury jest aktywna i w razie sygnału alarmowego , zapala się wskaźnik optyczny . 

I : Uruchamia się termostat i dostępne są wszystkie funkcje. 

Zapalony wskaźnik grzejników ( 7 na rys. 1 )

Czerwona dioda świecąca LED umieszczona w części czołowej , wskazuje, że jest włączona pompa grzejników . 

Zapalony wskaźnik pompy kotła ( 5 na rys. 1 )

Zielona dioda świecąca LED umieszczona w części czołowej , wskazuje, że jest włączona pompa kotła . 

Zapalony wskaźnik wentylatora gazów ( 6 na rys. 1 )

Żółta dioda świecąca LED umieszczona w części czołowej , wskazuje, że jest włączony wentylator ssący .

Wskaźnik temperatury wody ( 4 na rys.1)

Dzięki skali siedmiu wskaźników świetlnych ( LED) można wykryć temperaturę wody w kominku . 

Dwa ostatnie są czerwone i wskazują stan nadmiernego nagrzania samej wody . 

Ostatni zapala się w temperaturze 93o C i jest również połączony z sygnałem akustycznym zwracającym uwagę operatora , który natychmiast zmniejsza ilość ciepła wytwarzanego w  kominku . 

INSTALACJA 

Instalacja FUEGO 3 połączona jest ze standardową trójmodułową skrzynką mocującą typu 503 E . W zależności od typu płytki wykończeniowej , należy dokonać odpowiedniej przeróbki w sposób następujący ( patrz rys. 3 ) : 

Użycie płytki AVE seria SISTEMA 45® 

Nie wymaga żadnych zmian . 

Użycie płytki BTICINO seria LIVING®

Usunąć języczek ‘A’ poprzez wycięcie zgodnie z linią (1) .

Użycie płytki VIMAR seria IDEA® 

Usunąć języczek ‘A’ poprzez wycięcie zgodnie z linią (2) .

AVE SISTEMA 45® , BTICINO LIVING® , VIMAR  IDEA® są to marki zarejestrowane przez prawnych właścicieli . 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE 

Zasilanie : 



230V ± 10 % 50 Hz..60 Hz 

Absorpcja : 



1,5VA

Zakres regulacji : 





Pompa kotła :

40o C..60o C



Wentylator : 

30o C..90o C

Wskazywanie temperatury :

30o C ..90o C

Typy czujników : 


NTC 4k7 ohm @ 25o C zewnętrzny z silikonowym 

kablem 



Dokładność : 



± 3o C 

Rozdzielczość :


5o C

Histereza :



3o C  ±  0,5 asymetryczna 

Przekładnia różnicowa kotła : 
3o C ± 0,5 asymetryczna 

Temperatura włączenia się alarmu :
93o C ± 3o C

Zasięg styków : 


3 x 3 A@ 250V ~ cos φ = 1 SPST 






Max 5A całkowity






Bezpośrednie zasilanie wsadu

Wyjścia sterowania :


Pompa grzejników 






Pompa kotła 






Wentylator spalin 

Czujnik temperatury : 

Temperatura wody w kominku 






Temperatura wody w kotle 

Stopień zabezpieczenia : 

IP 20 

Temperatura działania : 

0o C ..40o C 

Temperatura składowania : 

- 10o C ..+ 50o C 

Granica wilgotności : 

20 % ..80 % rH 






Nie skondensowana 

Skrzynka : Materiał : 


ABS V0 samogaszalna 


      Kolor : 


szary antracyt ( RAL 7016 )

Wymiary : 



118 x 61 x 55 mm ( Dł. x Wys. x Gł. )

Ciężar : 



~ 465 gr 

Akcesoria : 

1) dwa czujniki dystansowe kabel silikonowy

typ STLNTS A 150 , ( patrz rys. 2 ) 

2) kanał do montażu czujnika  6 x 30 mm i sprężyna do zablokowania . 

3) skrzynka mocująca trójmodułowa . 

▲UWAGA 

· w przypadku wersji z czujnikiem dystansowym , unikać połączenia kabli z kablami mocy . Użyć kabla zabezpieczonego wolną osłoną o przekroju 1,5 mm2 i długości max 25 m . 

· Połączyć urządzenie do sieci zasilającej przy pomocy wyłącznika wielobiegunowego , zgodnego z obowiązującymi normami i w odległości otwarcia styków przynajmniej 3 mm między każdym biegunem . 

· Instalacja i podłączenie elektryczne urządzenia muszą być wykonane przez osoby uprawnione , zgodnie z obowiązującymi normami .

· Przed wykonaniem wszelkiego typu połączenia , upewnić się czy sieć jest odłączona od napięcia . 

Ponieważ wyroby są stale udoskonalane , konstruktor ,bez uprzedzania , zastrzega sobie prawo  dokonywania zmian odnośnie danych technicznych i świadczeń . Zgodnie z Dyrektywą Europejską 1999/44/UE , użytkownik jest chroniony co do niezgodności wyrobu przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży . Na życzenie , sprzedawca udostępnia kompletny tekst dotyczący gwarancji . 

UWAGA

Współpraca z innym automatycznym urządzeniem grzewczym odbywa się poprzez przylgowy czujnik temperatury lub po osiągnieciu temp.30°C.
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 REGULATOR  POWIETRZA

1.Regulator powietrza posiada dwie sondy.

2.Regulator dopływu powietrza sterowany sondą temperaturową /mocowaną w                                                                                        górnej przedniej  części  czopucha  za pomocą taśmy aluminiowej/

3.Druga sonda reguluje zamknięcie i otwarcie powietrza /umieszczona na stałe przy wlocie powietrza na popielniku/.

4.Zakres regulacji temperatury wynosi od 30 – 90 C.

5.Z chwilą uzyskania temperatury nastawionej lub uzyskania temperatury  90  C wody we wkładzie dopływ powietrza zostanie zamknięty.

6.Maksymalna temperatura bezpieczeństwa dla urządzenia wynosi 120 C.




U W A G A !!!

1.Należy szczególną uwagę zwrócić na połączenie sondy z regulatorem , które jest wykonane z drutu kapilarnego wypełnionego gazem /drut kapilarny nie może być gięty , łamany , uderzony/.

2.Manualna regulacja wlotu powietrza poprzez popielnik winna być zamknięta /zablokowana na stałe/.


HYDRONET

Znak :7517

Zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego

Antykorozyjny

Zmniejsza hałas

PROGALVA NET & 9 , l L

OPIS :DZIAŁANIE ELIMINUJĄCE : usuwa zabrudzenia

Działanie zapobiegawcze : zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego , korozji , zmniejsza hałas.

WŁASNOŚCI : -ciecz o kolorze brązowym ,przezroczysta


      -pH : zasadowe

SPOSÓB UŻYCIA:

DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE : wstrzyknąć HYDRONET w stosunku od  1 do 2 litrów na m3 lub dawkę 100ml na 10 000Kcl.Dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od kontroli pH , który musi się utrzymać powyżej 8,5.

DZIAŁANIE ELIMINUJĄCE: wstrzyknąć HYDRONET w stosunku od 1 do 2 litrów na 100  L wody obiegowej lub 1 litr na 10 000  Kcl. Pozostawić w obiegu (50 do 60o) przez osiem dni.

W przypadku dużego osadu , usuwać go w trakcie działania środka  , usunąć nieczystości , przepłukać .

Wprowadzić dawkę zapobiegawczą tak jak podano wyżej.

XI drażniący

S2 – przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

S24 – unikać kontaktu ze skórą

S25 – unikać kontaktu z oczami

S26 – w razie kontaktu z oczami , natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody i skonsultować się ze specjalistą

S27 – zdjąć natychmiast zabrudzone lub zachlapane ubranie

           CZUJNIK PRZYLGOWY


DANE TECHNICZNE


Próby wykonane na rurze O 60 mm


Zakres regulacji temperatury : 20°  + 90° C


Przekładnia różnicowa = 8 ± 3 K


Stopień zabezpieczenia = IP 20


Klasa izolacji = I


Prędkość zmiany temperatury = < 1 K / min.


Maksymalna temp. Korpusu  - 85° C


Temperatura magazynowania = - 15 + 60° C


Wyjście przekaźnika – styk przełącznika


Zdolność rozłączania = 1 – 2 = 16(2,5) A/250 V ~~ ; 1- 3 = 2,5A/250 V~~


Przełączanie = 1 B


Miejsce instalacji =  normalne środowisko


Dławnica = M20 x 1,5


Montaż = na rurze


W czasie przyłączeń elektrycznych : T < 90° C kabel H05 V2V2-F







    T > 90° C kabel N2GMH2G – J/O


INSTALACJA  I  PRZYŁĄCZENIE


Środki  ostrożności : przed wykonaniem czynności odciąć zasilanie elektryczne.


Tak , żeby kocioł , pompa cyrkulacyjna , klimatyzator , itd. nie były pod napięciem   

             ( rys.2 ).               


Sprawdzić w danych technicznych i na etykiecie , czy styki termostatu odpowiadają


wartości znamionowej obciążenia. Wprowadzić przewód przyłączeniowy do dławicy


i podłączyć przewody.


INSTALACJA


UWAGA : czynności opisane w instrukcji muszą być wykonane przez specjalistę , z


skrupulatnym przestrzeganiem norm bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.


A)  Termostat z regulacją zewnętrzną : zdjąć gałkę regulacyjną , potem pokrywę


       wykręcając śrubę . Wprowadzić kabel do dławnicy i połączyć przewody do


       zacisków ( patrz paragraf „przyłączenie elektryki” ) (rys.3) . Wstawić pokrywę , 


       wkręcić śrubę i wstawić gałkę ( tylko dla wersji regulacji zewnętrznej )


B)  Przymocować termostat do rury przy pomocy stalowej sprężyny ( rys.4)


PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RYS.5


Przyłącza


Zacisk 1 = wspólny


Zacisk 2 = styk otwarty gdy temperatura rośnie


Zacisk 3 = styk zamknięty gdy temperatura rośnie


Generalnie ( instalacja grzewcza ) używa się zacisków 1 i 2.


Regulacja temperatury i przekładni różnicowej , patrz rys. 6 i 7


D = gałka regulacji temperatury


E = śruba regulacji temperatury


F = śruba regulacji przekładni różnicowej

U W A G A

Odnośniki do rys.wew. opakowania
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 I  Króćce zasilania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody/ połączyć za pomocą trójnika jeżeli stosowany jest tylko CO/





V Sonda sterownika





IV Wylot do kanalizacji
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Zimna woda





II Powrót CO
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